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BT Staxio, serie W
APILADORES MANEJADOS POR CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

BT Staxio, serie P
APILADORES CON PLATAFORMA PARA EL CONDUCTOR

Apiladores compactos y maniobrables con selección de 
plataformas para desplazamientos a alta velocidad

Diseño ligero y compacto para un uso fácil en 
áreas congestionadas o a bordo de vehículos

DE 1,2 A 2,0 TONELADAS DE CAPACIDADES DE CARGA

ALTURAS DE ELEVACIÓN DE HASTA 6,0 M

P.12-15

DE 0,8 A 2,0 TONELADAS DE CAPACIDADES DE CARGA

ALTURAS DE ELEVACIÓN DE HASTA 6,0 M

P.4-11
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BT Staxio, serie S
APILADORES CON CONDUCTOR SUBIDO

BT Staxio, serie R
APILADORES CON CONDUCTOR SENTADO

Cabina cerrada y posición de conducción transversal 
para trabajar en áreas congestionadas 

Diseñados y construidos para operaciones 
intensivas de apilamiento

DE 1,35 A 1,6 TONELADAS DE CAPACIDADES DE CARGA

ALTURAS DE ELEVACIÓN DE HASTA 6,3 M

P.16-17

DE 1,35 A 1,6 TONELADAS DE CAPACIDAD DE CARGA

ALTURAS DE ELEVACIÓN DE HASTA 6,3 M

P.18-19
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Capacidad de carga: 1,0 t en el centro de carga de 600 mm

Altura de elevación máxima: 2,0 m

Capacidad máxima de la batería: 63 Ah

Carretilla inteligente equipada con hardware telemático:

Opción disponible:

CARRETILLAS APILADORAS MANEJADAS POR CONDUCTOR ACOMPAÑANTE    |

TOYOTA BT STAXIO
SERIE W

Los modelos BT Staxio HWE son lo suficientemente ligeros como para utilizarlos en entreplantas 

y resultan ideales para un uso con baja intensidad en lugares públicos como tiendas y 

hospitales, sobre todo con el bajo nivel de ruido que genera la carretilla. 

ESPECIFICACIONES
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Cargador integrado

 El modelo HWE100S puede manipular una gran variedad de tamaños de palé 
gracias a sus horquillas separadas ajustables

Fácil acceso para un servicio eficiente y baterías que no requieren 
mantenimiento

 Visibilidad
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Fácil acceso para un servicio eficiente y baterías que no requieren 
mantenimiento

 Visibilidad

 Estándar    Opción
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Características de la carretilla
Anchura de horquilla ajustable  

Ajuste automático de la altura  

Freno de estacionamiento automático  

Sistema de freno electrónico  

Control de velocidad electrónico  

Ruedas articuladas accionadas por muelle con amortiguadores  

Versión con brazo de soporte separado 

Controles e instrumentos
Dirección de 180°+  

Controles electrónicos al alcance de la mano  

Botón de colisión de emergencia  

Corte de emergencia  

Contador horario  

Freno de estacionamiento  

Timón de dirección  
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Características para el operario
Compartimentos de almacenamiento  

Funciones de mantenimiento
Acceso fácil para mantenimiento  

Sistema de diagnóstico de averías  

Puntos de lubricación  

Funciones de gestión de batería
Indicador de estado de la batería  

Cargador integrado  

Revolucionario motor de CA
El revolucionario motor de CA de bajo mantenimiento del 
modelo HWE ofrece durabilidad y resistencia, así como 

un bajo consumo de energía.

Confort del conductor
Para lograr el máximo confort del conductor y un 

manejo intuitivo, la gama HWE100 tiene parámetros 
programables del conductor, así como el ajuste 
automático de altura, una opción que utiliza una 

fotocélula para controlar la altura de la parte superior de 
la carga. A medida que se colocan y retiran los objetos, 
la altura de la horquilla se ajusta automáticamente a un 

nivel cómodo para el operario.

Manipulación cuidadosa - Click-2-Creep
Con las carretillas BT Staxio serie W resulta fácil realizar 
un posicionamiento finito. La exclusiva función Click-2-
Creep significa que, con tan sólo hacer doble clic en la 
palanca de control, la carretilla se coloca en velocidad 
de marcha lenta, lo cual permite un control seguro en 

entornos estrechos.

Chasis de 5 puntos
La gama BT Staxio serie W cuenta con un chasis de 
5 puntos que confiere a la carretilla una excelente 

estabilidad y control.

Fiabilidad basada en TPS
Al igual que todas las carretillas Toyota, las carretillas BT 

Staxio se construyen según el sistema de producción 
Toyota y garantizan los máximos niveles de calidad, 

durabilidad y fiabilidad.

Carretillas inteligentes
Al igual que la mayoría de carretillas para almacén Toyota, 
este rango/serie incorpora telemática, por lo que siempre 

está en línea para una comunicación eficiente y el acceso a 
datos de diagnósticos. Esto le permite tener el control total 

de sus operaciones, el uso de la máquina, el mantenimiento 
de la batería y de los impactos mediante la aplicación I_Site 

de Toyota.
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Capacidad de carga:  0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,45, 1,6, 2,0 t en el centro de carga de 600 mm

Altura de elevación máxima: 6,0 m

Capacidad máxima de la batería: 500 Ah

Carretilla inteligente equipada con hardware telemático:

Opciones disponibles:

CARRETILLAS APILADORAS MANEJADAS POR CONDUCTOR ACOMPAÑANTE    |

TOYOTA BT STAXIO
SERIE W

La W-serie de BT Staxio está diseñada para permitir al operario continuar con el trabajo de 

manera sencilla y segura. Estas carretillas proporcionan la potencia de elevación esencial en los 

almacenes y locales comerciales donde la seguridad y la maniobrabilidad son particularmente 

importantes. Esta gama de alta resistencia se ha fabricado para manipular cargas pesadas en 

aplicaciones con estanterías altas.

ESPECIFICACIONES
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 La longitud del timón se ha optimizado para mejorar la seguridad, 
manteniendo los pies del operario lejos de la carretilla

Visibilidad total de las horquillas desde la posición del operario

Opción de reducción de velocidad automática en curva para operaciones 
más seguras

 Empuñadura de mando ergonómica, con botón de impacto de emergencia 
que, si se pulsa, permite dar marcha atrás rápidamente para evitar 
atrapamientos
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 Empuñadura de mando ergonómica, con botón de impacto de emergencia 
que, si se pulsa, permite dar marcha atrás rápidamente para evitar 
atrapamientos

 Estándar    Opción
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Características de la carretilla
Mástil retráctil con mecanismo de 
horquilla de tipo pantógrafo 



Anchura de horquilla ajustable   

Función de inclinación 

Función de desplazamiento lateral 

Función de dispersión de horquillas 

Ajuste automático de la altura 

Freno de estacionamiento automático                

Ruedas bogie de horquilla               

BT Castorlink 

Elección de la anchura del chasis          

Clara visión a través del mástil               

Manipulación de dobles palés 

Sistema de freno electrónico                

Frenos electrónicos regenerativos 
(motor)

                

Control de velocidad electrónico                

Brazos de soporte elevables       

Modelos con batería de alta capacidad              

Horquillas delgadas de 35 mm 

Soporte de carga               

Rueda motriz accionada por muelle             

Versión con brazo de soporte separado  

Controles e instrumentos
Dirección de 180°+                

Dirección de 208°     

Control de acceso (códigos PIN)                

Desaceleración automática                

Click-2-Creep                

Aviso de temperatura del motor de impulsión                

Barra en E                

Aviso de temperatura del controlador 
electrónico

               

Controles electrónicos al alcance de la mano                

Botón de colisión de emergencia                

Corte de emergencia                

Contador horario                

Montaje de terminal de datos integrado                

CARRETILLAS APILADORAS MANEJADAS POR CONDUCTOR ACOMPAÑANTE    |
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Controles e instrumentos
Sensi-lift              

Reducción de la velocidad en las 
curvas (OTP) 

       

Características de conducción suave 
durante el apilamiento (OTP)

       

Reducción temporal de velocidad 
(botón "tortuga")

               

Acceso inteligente (tarjetas y 
dispositivos electrónicos)

               

Reducción de la velocidad en las 
curvas

 

Velocidad reducida con las horquillas 
bajadas

 

Indicador de peso                

Características para el operario
Rendimiento programable adaptado 
al conductor

               

Plataforma abatible para el conductor       

Soporte para retractilado                

Compartimentos de almacenamiento                

Mesa de trabajo                

Funciones de mantenimiento
Acceso fácil para mantenimiento                

Sistema de diagnóstico de averías                

Funciones de gestión de batería
Sistema de prevención de descarga 
de batería

               

Baterías de iones de litio                

Indicador de estado de la batería                

Cargador integrado               

Cambio de batería lateral           

Aplicaciones especiales
Versión para almacenes frigoríficos                  

Versión EEx (ATEX)                

Fiabilidad basada en TPS
Al igual que todas las carretillas Toyota, las carretillas BT 

Staxio se construyen según el sistema de producción Toyota 
y garantizan los máximos niveles de calidad, durabilidad y 

fiabilidad.

Chasis de 5 puntos
Nuestro chasis de 5 puntos exclusivo ofrece una excelente 
estabilidad y control, sobre todo en rampas y superficies 

irregulares.

Manipulación cuidadosa -  
Simplemente Click-2-Creep

Con las carretillas Staxio serie W resulta fácil realizar un 
posicionamiento finito. La exclusiva función Click-2-Creep 

significa que, con tan sólo hacer doble clic en la palanca de 
control, la carretilla se coloca en velocidad de marcha lenta, 

lo cual permite un control seguro en entornos estrechos.

Brazo de dirección central
El brazo de dirección está colocado en el centro, lo que 
permite girar en ambas direcciones y un radio de giro 

siempre reducido.

Amplia selección de modelos
El BT Staxio serie W incluye una versión simple monomástil 

para la manipulación de cargas más bajas y ligeras 
(SWE080L), versiones con brazos de soporte elevables para 
una capacidad adicional a bajo nivel (SWE120L/SWE140L/

SWE145L/SWE160L/SWE200L), una versión con ancho 
de horquillas ajustable y brazos de soporte separados 
(SWE120S/ SWE140S), una versión diseñada para la 

manipulación de carga doble (SWE200D) y un modelo con 
mástil retráctil (SWE120XR). 

Carretillas inteligentes
Al igual que la mayoría de carretillas para almacén Toyota, 
este rango/serie incorpora telemática, por lo que siempre 

está en línea para una comunicación eficiente y el acceso a 
datos de diagnósticos. Esto le permite tener el control total 

de sus operaciones, el uso de la máquina, el mantenimiento 
de la batería y de los impactos mediante la aplicación I_Site 

de Toyota.

Tecnología de baterías de iones de litio
La última tecnología de baterías de iones de litio sin 

mantenimiento está disponible para todos los modelos, con una 
reducción del consumo de energía de un 30%, proporcionando 

un tiempo de servicio excepcional de la batería y la opción 
de carga rápida en cualquier momento, lo que revoluciona la 

gestión de la batería y elimina la necesidad de realizar cambios 
de batería.
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Capacidad de carga:  1,20, 1,40, 1,60, 2,0 t en el centro de carga de 600 mm

Altura de elevación máxima: 6,0 m

Capacidad máxima de la batería: 500 Ah

Carretilla inteligente equipada con hardware telemático:

Opciones disponibles:

TOYOTA BT STAXIO
SERIE P

Las carretillas BT Staxio serie P se han diseñado para aplicaciones intensivas. Levantan a gran 

altura, ofrecen una gran estabilidad y son rápidas. Combinada con grandes capacidades de 

batería y altas capacidades residuales, la serie P incrementa su productividad.

ESPECIFICACIONES
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Visión clara de las horquillas durante la conducción o elevación  Protección de red en el mástil para una manipulación más segura de las 
cargas

Protecciones laterales y dirección E-man para una conducción cómoda y 
segura a largas distancias

La E-bar permite montar fácilmente equipos auxiliares
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Amplia selección de modelos
La gama BT Staxio serie P incluye versiones con brazos 
de soporte fijos (SPE120/140/160/200), con brazos de 
soporte elevables para una capacidad adicional a bajo 

nivel (SPE120L/140L/160L/200L), una versión con ancho de 
horquilla ajustable y brazos de soporte separados (SPE140S) 

y dos versiones diseñadas para la manipulación de carga 
doble (SPE200D/200DN). Todas las versiones ofrecen una 

gran velocidad de elevación. La SPE120XR y la SPE120XRD 
amplían la versatilidad de la gama con un mástil móvil 

o un carro portahorquillas basado en un pantógrafo. La 
SPE120XRD manipula cargas dobles.

Líder de su clase en capacidades residuales
Nuestro chasis de 5 puntos exclusivo ofrece una excelente 
estabilidad y control, sobre todo en rampas y superficies 

irregulares. Todos los modelos de la serie P están 
construidos sobre el chasis patentado Powertrak. Este 
sistema hidráulico garantiza que la carga aerodinámica 

aplicada a la rueda motriz sea proporcional al peso en las 
horquillas, para optimizar la tracción. En niveles altos, este 

avanzado sistema bloquea la rueda motriz, obteniendo 
capacidades residuales muy elevadas y la máxima 

estabilidad.

Experiencia única del conductor
La carretilla estándar tiene una plataforma plegable para 
el conductor con puertas plegables ‘de un solo toque’. La 

plataforma fija y las protecciones laterales o traseras fijas son 
opcionales. La altura del brazo de dirección es totalmente 

ajustable con sólo tocar un botón. El rendimiento de carretilla 
optimizado ajusta la velocidad en curvas y basándose en 

la dirección de desplazamiento y si funciona con conductor 
acompañante. La dirección electrónica sin esfuerzo es 

estándar.

Tecnología de baterías de iones de litio
La última tecnología de baterías de iones de litio sin 

mantenimiento está disponible para todos los modelos, con una 
reducción del consumo de energía de un 30%, proporcionando 

un tiempo de servicio excepcional de la batería y la opción 
de carga rápida en cualquier momento, lo que revoluciona la 

gestión de la batería y elimina la necesidad de realizar cambios 
de batería.

La E-bar permite montar fácilmente equipos auxiliares

 Estándar    Opción
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Características de la carretilla
Mástil retráctil con mecanismo de 
horquilla de tipo pantógrafo 

 

Anchura de horquilla ajustable   

Función de inclinación 

Función de desplazamiento lateral 

Función de dispersión de horquillas 

Freno de estacionamiento automático             

Ruedas bogie de horquilla           

Elección de la anchura del chasis        

Clara visión a través del mástil             

Tejadillo protector que permite la visión           

Manipulación de dobles palés       

Sistema de freno electrónico             

Frenos electrónicos regenerativos 
(motor)

            

Control de velocidad electrónico             

Brazos de soporte elevables      

Modelos con batería de alta capacidad             

Horquillas delgadas de 35 mm  

Soporte de carga             

Sistema de tracción Powertrak           

Unidad de impulsión de apilamiento de alta capacidad           

Rueda motriz accionada por muelle           

Versión con brazo de soporte separado 

Sensor de impacto             

Cubiertas exteriores de Xenoy             

Controles e instrumentos
Dirección de 180°+             

Control de acceso (códigos PIN)             

Desaceleración automática             

Barra en E            

Controles electrónicos al alcance de la mano             

Botón de colisión de emergencia             

Corte de emergencia             

Contador horario             

Montaje de terminal de datos integrado             

Dirección asistida/electrónica             

Sensi-lift             

Reducción temporal de velocidad 
(botón "tortuga")

            

 Estándar    Opción
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Controles e instrumentos
Características de conducción suave 
durante el apilamiento (OTP)

            

Reducción de la velocidad en las 
curvas (OTP)

            

Dirección dependiente del sentido de 
la marcha (OTP)

            

Timón de dirección             

Acceso inteligente (tarjetas y dispositivos electrónicos)             

Características para el operario
Altura de timón ajustable             

Longitud de timón dependiente de la 
configuración

      

Sistema de detección del conductor             

Rendimiento programable adaptado 
al conductor

            

Protecciones laterales fijas       

Plataforma abatible para el conductor             

Protecciones laterales plegables           

Respaldo/protección traseros       

Fotocélula de seguridad del pedal       

Protecciones de seguridad de un solo toque             

Soporte para retractilado             

Compartimentos de almacenamiento             

Mesa de trabajo             

Funciones de mantenimiento
Acceso fácil para mantenimiento             

Sistema de diagnóstico de averías             

Registro histórico de averías             

Funciones de gestión de batería
Indicador de estado de la batería             

Baterías de iones de litio             

Bloqueo rápido de la batería             

Cambio de batería lateral          

Aplicaciones especiales
Versión para almacenes frigoríficos             

Versión para ambientes corrosivos             

Versión EEx (ATEX)             

Carretillas inteligentes
Al igual que la mayoría de carretillas para almacén Toyota, 
este rango/serie incorpora telemática, por lo que siempre 

está en línea para una comunicación eficiente y el acceso a 
datos de diagnósticos. Esto le permite tener el control total 

de sus operaciones, el uso de la máquina, el mantenimiento 
de la batería y de los impactos mediante la aplicación I_Site 

de Toyota.
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Capacidad de carga:  1.35, 1.6 t en el centro de carga de 600 mm

Altura de elevación máxima: 6,3 m

Capacidad máxima de la batería: 620 Ah

Opciones disponibles:

TOYOTA BT STAXIO
SERIE S

Las BT Staxio de la serie S se han desarrollado para aplicaciones en las que es preferible 

que el operario trabaje ‘por encima del suelo’ en una cabina completamente cerrada, aunque 

manteniendo su posición de pie por razones de velocidad y flexibilidad.

ESPECIFICACIONES
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La ventana de visibilidad añade a la serie S altos niveles de seguridad

 La batería de los modelos de la serie S descansa sobre rodillos integrados 
en una mesa de batería, lo que permite un sencillo cambio lateral de la 
batería

Manipulación de dobles palés
Los modelos ‘L’ de la serie S de BT Staxio pueden 

transportar dos cargas separadas a la vez gracias a 
sus brazos de soporte elevables (SSE135L: 675 kg 
en los brazos de soporte, 675 kg en las horquillas. 

SSE160L: 800 kg en los brazos de soporte, 800 kg en 
las horquillas).

Fiabilidad basada en TPS
Al igual que todas las carretillas Toyota, las carretillas 

BT Staxio se construyen según el sistema de 
producción Toyota y garantizan los máximos niveles 

de calidad, durabilidad y fiabilidad.

Carga/descarga de dobles palés de vehículos 
Diseñada con un chasis estrecho de solo 770 mm 
y sin tejadillo protector para trabajos en el interior 
de vehículos, la SSE160D es ideal para la carga y 

descarga de dobles palés. Como la SSE160L, puede 
transportar 800 kg de forma simultánea en los brazos 

de soporte y las horquillas.

Posición de conducción transversal
Los mandos en las carretillas BT Staxio serie S están 
situados paralelamente a las horquillas, permitiendo 

que el operario conduzca cómodamente en cualquier 
dirección, con una visibilidad clara y fácil.

Concepto Totalview
Diseñados con el concepto Totalview de Toyota, los 

modelos SSE ofrecen mástiles de gran visibilidad y un 
diseño de mástil superior patentado.
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Características de la carretilla
Freno de estacionamiento automático     

Ruedas bogie de horquilla     

Clara visión a través del mástil    

Tejadillo protector que permite la visión    

Manipulación de dobles palés     

Sistema de freno electrónico     

Frenos electrónicos regenerativos (motor) 

Control de velocidad electrónico     

Brazos de soporte elevables   

Soporte de carga     

Controles e instrumentos
Dirección de 180°+     

Dirección progresiva de 360º    

Desaceleración automática     

Barra en E    

Controles electrónicos al alcance de la mano     

Corte de emergencia     

Contador horario     

Montaje de terminal de datos integrado    

Freno de estacionamiento 

Dirección asistida/electrónica     

Indicador de dirección    

Características para el operario
Respaldo ajustable 

Sistema de detección del conductor     

Rendimiento programable adaptado al conductor
Peldaño bajo     

Compartimentos de almacenamiento     

Mesa de trabajo    

Funciones de mantenimiento
Acceso fácil para mantenimiento     

Sistema de diagnóstico de averías    

Registro histórico de averías    

Funciones de gestión de batería
Sistema de cambio de batería     

Indicador de estado de la batería     

Compartimentos para batería de gran resistencia    

Cambio de batería lateral     

Aplicaciones especiales
Versión para almacenes frigoríficos     

Versión EEx (ATEX) 
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Capacidad de carga:  1,35 t, 1,6 t en el centro de carga de 600 mm

Altura de elevación máxima: 6,3 m

Capacidad máxima de la batería: 620 Ah

Opciones disponibles:

TOYOTA BT STAXIO
SERIE R

La gama BT Staxio serie R se ha diseñado para aplicaciones de apilamiento intensivo con 

alturas de elevación de hasta 6.3 m. La cabina para conductor sentado garantiza la comodidad 

y seguridad del conductor durante largos turnos de trabajo.

ESPECIFICACIONES
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Disposición de pedales tipo automóvil

 E-bar de montaje universal para dispositivos de gestión de almacén como 
ordenadores, terminales y escáneres de código de barras

Fiabilidad basada en TPS
Al igual que todas las carretillas Toyota, las carretillas 

BT Staxio se construyen según el sistema de 
producción Toyota y garantizan los máximos niveles 

de calidad, durabilidad y fiabilidad.

Posición de conducción transversal
Al igual que en una carretilla retráctil, los mandos 
de las carretillas BT Staxio serie R están situados 
paralelamente a las horquillas, permitiendo que 

el operario conduzca cómodamente en cualquier 
dirección.

Concepto Totalview
Diseñados con el concepto Totalview de Toyota, los 

modelos SRE ofrecen mástiles de gran visibilidad y un 
diseño de mástil superior patentado.

 Estándar    Opción
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Características de la carretilla
Freno de estacionamiento automático    

Ruedas bogie de horquilla    

Clara visión a través del mástil    

Tejadillo protector que permite la visión    

Manipulación de dobles palés    

Control de velocidad electrónico    

Brazos de soporte elevables  

Soporte de carga    

Luces giratorias de advertencia    

Luces de trabajo    

Controles e instrumentos
Consola de control ajustable BT    

Desaceleración automática    

Barra en E    

Corte de emergencia    

Contador horario    

Montaje de terminal de datos integrado    

Freno de estacionamiento    

Pedales como los de un coche    

Dirección asistida/electrónica    

Características para el operario
Asiento ajustable    

Volante ajustable    

Sistema de detección del conductor    

Mesa de trabajo    

Funciones de mantenimiento
Acceso fácil para mantenimiento    

Sistema de diagnóstico de averías    

Funciones de gestión de batería
Sistema de cambio de batería    

Indicador de estado de la batería    

Compartimentos para batería de gran resistencia    

Cambio de batería lateral    

Aplicaciones especiales
Versión para almacenes frigoríficos    

Versión EEx (ATEX)    
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Cobertura total 
La red de Toyota Material Handling abarca 
más de 30 países de Europa, con más de 
4500 técnicos móviles. 

Siempre cerca con asistencia mundial
Dondequiera que se encuentre en Europa, 
estamos siempre cerca, gracias a nuestra 
amplia cobertura, pero contamos con la 
estabilidad y el respaldo de una organización 
mundial.

Fabricado en Europa
Más del 90% de las carretillas que vendemos 
se fabrican en nuestras plantas europeas 
de Suecia, Francia e Italia, todas con los 
niveles de calidad del sistema TPS. Contamos 
con más de 3000 personas dedicadas a la 
producción en Europa y trabajamos con más 
de 300 proveedores europeos.

Aproximadamente el 15% de nuestra 
producción europea se exporta a otras partes 
del mundo.

Toyota  
Material Handling 
en Europa


